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 1. Manaģersk® shrnut² 

C²lem zpracov§n² Studie proveditelnosti bylo posoudit moģnosti Śeġen² probl®mu vysok® ¼rovnŊ 

zneļiġtŊn² ovzduġ² v MŊstsk® ļ§sti Praha 5. Studie proveditelnosti identifikuje rŢzn® varianty Śeġen² 

probl®mu a bl²ģe specifikuje realizovatelnost Śeġen² prostŚednictv²m vyuģit² izolaļn² zelenŊ. 

 

Studie se zamŊŚuje na probl®m pŚedevġ²m z tŊchto hledisek:  

V posouzen² moģnost² technickĨch Śeġen² 

V pŚ²padnĨ n§vrh alternativn²ch Śeġen² 

V r§mcov® hodnocen² jednotlivĨch variant 

V shrnut², doporuļen²/vylouļen² projektu k podpoŚe z dotaļn²ho programu OPĢP 

  

Projekt ĂSn²ģen² imisn² z§tŊģe z dopravy ozelenŊn²m ulic pomoc² izolaļn² zelenŊ v Praze 5ñ Śeġ² 

typickĨ probl®m zvĨġen® ¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ² PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenem v obytn® z·nŊ 

nach§zej²c² se v tŊsn® bl²zkosti dopravn² komunikace s vysokou frekvenc² dopravy. řeġen® lokality 

Prahy 5: ulice K Barrandovu, Nádraţní, Svornosti, Hořejší Nábřeţí a Strakonická patŚ² mezi 

m²sta s nejvyġġ²mi ¼rovnŊmi zneļiġtŊn² v r§mci cel® Aglomerace Hlavn² mŊsto Praha a to 

pŚedevġ²m kvŢli vysok®mu pod²lu tranzitn² dopravy, kter® pŚes ¼zem² t®to mŊstsk® ļ§sti proj²ģd². 

NapŚ²klad ulice Svornosti je m²stem s nejļastŊjġ²m pŚekroļen²m imisn²ch limitŢ PM10 aŠ uģ roļn²ch, 

tak i denn²ch. Jelikoģ se jedn§ o velice frekventovan® komunikace zajiġŠuj²c² prŢjezdnost hlavn²m 

mŊstem, nelze pŚedpokl§dat v bl²zk® budoucnosti, pŚi absenci vnŊjġ²ho praģsk®ho okruhu, sn²ģen² 

intenzity dopravy a t²m sn²ģen² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ². Z tohoto dŢvodu je nevhodn§ nulov§ 

varianta tj. zachov§n² st§vaj²c²ho stavu. 

 

POSOUZENÍ TECHNICKÉHO OPATŘENÍ 

Jelikoģ je zvĨġen§ ¼roveŔ zneļiġtŊn² ovzduġ² zpŢsobena pŚedevġ²m provozem automobilov® 

silniļn² dopravy na hlavn²ch komunikac²ch, je moģnost Śeġen² probl®mu prostŚednictv²m prim§rn²ch 

technickĨch opatŚen² pŚ²mo na jednotlivĨch zdroj²ch velmi omezen§ (v podstatŊ nemoģn§). Existuj² 

prachov® filtry, kter® se instaluj² pŚ²mo na vĨfuky vozidel, ale neexistuje povinnost jejich instalace 

na st§vaj²c² vozovĨ park. Tyto filtry se vyuģ²vaj² u nejnovŊjġ²ch vozidel, kter® splŔuj² normu 

EURO V, pŚ²padnŊ EURO IV. 

Dalġ²m technickĨm Śeġen²m je moģnost odveden² silniļn² dopravy vĨstavbou obchvatŢ. Hlavn² 

mŊsto Praha dlouhodobŊ pracuje na odveden² silniļn² dopravy (m²stn² i tranzitn²) od nejhustŊji 

obydlenĨch ļ§st², ale jedn§ se o proces dlouhodobĨ, kterĨ v nejbliģġ²ch letech nepŚinese 

dostateļnŊ efektivn² sn²ģen² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ². 

 

NÁVRH ALTERNATIVNÍCH ŘEŠENÍ 

Jako alternativn² Śeġen² se v tomto pŚ²padŊ nab²z² vĨsadba izolaļn² zelenŊ pod®l popsanĨch 

silniļn²ch komunikac², d²ky n²ģ by doġlo ke sn²ģen² moģnosti rozptylu zneļiġŠuj²c²ch l§tek a 

ļ§steļnŊ k jejich z§chytu a t²m ke zlepġen² kvality ovzduġ² ŚeġenĨch lokalit. 
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RÁMCOVÉ HODNOCENÍ 

Vġechny varianty byly posouzeny z mnoha hledisek. Jako z§sadn² bereme posouzen² z hlediska 

dopadŢ na ¼roveŔ zneļiġtŊn² ovzduġ². Na z§kladŊ zjednoduġen®ho matematick®ho modelov§n² 

zaloģen®ho na standardn²m modelu SYMOS 97 a odborn® literatury byly odhadnuty pŚ²nosy 

izolaļn² zelenŊ - tzv. Ăzelen®ho filtruñ. Z pohledu mnoģstv² "odstranŊnĨch" ļ§stic je navrhovan§ 

izolaļn² zeleŔ schopna "odfiltrovat" cca 13,755 t/rok ļ§stic v pŚedmŊtnĨch lokalit§ch. 

Mezi dalġ² hodnot²c² krit®ria patŚ² investiļn² n§klady na realizaci i na udrģitelnost cel®ho projektu. 

Dle rozpoļtu ļin² celkov® n§klady na ozelenŊn² realizaci ozelenŊn² celkov® d®lky 10 700 m vġech 

¼sekŢ jednotlivĨch komunikac² by mŊlo st§t  25 657 373 mil. Kļ bez DPH, z ļehoģ jsou n§klady na 

po vĨsadbovou pŊstebn² p®ļi po dobu 5 let cca 1,5 mil. Kļ.  

Dalġ²m extern²m pŚ²nosem izolaļn² zelenŊ je pŚedevġ²m jej² estetick§ funkce. 

 

SHRNUTÍ, DOPORUČENÍ/VYLOUČENÍ PROJEKTU K PODPOŘE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU OPŢP 

Realizace projektu ĂSn²ģen² imisn² z§tŊģe z dopravy ozelenŊn²m ulic pomoc² izolaļn² zelenŊ 

v Praze 5ñ by pŚinesla vĨrazn® sn²ģen² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ² v danĨch lokalit§ch. I z dŢvodu 

nemoģnosti pouģ²t jinĨ zpŢsob Śeġen² vedouc² ke zlepġen² ģivotn²ho prostŚed² obyvatel t®to 

mŊstsk® ļ§sti, doporuļujeme zah§jit pr§ci na zpracov§n² ģ§dosti pro prvn² relevantn² vĨzvu v r§mci 

dotaļn²ho programu OPĢP, prioritn² osa 2 Zlepġov§n² kvality ovzduġ² a sniģov§n² emis², podoblast 

podpory 2.1.3 Sn²ģen² imisn² z§tŊģe omezen²m praġnosti z ploġnĨch zdrojŢ. 
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 2. Z§kladn² informace  

NÁZEV PROJEKTU: Sn²ģen² imisn² z§tŊģe z dopravy ozelenŊn²m ulic pomoc² izolaļn² zelenŊ 

v Praze 5 

NÁZEV OBCE, KÓD OBCE: Praha  554782, k.¼. Sm²chov, k.¼. Hluboļepy  

NÁZEV KRAJE: Hlavn² mŊsto Praha 

NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU: Stavebn² ¼Śad MŊstsk® ļ§sti Praha 5 

POČET OBYVATEL OBCE: Podle ¼dajŢ ĻSĐ (k 30.9. 2009) ģije v MŊstsk® ļ§sti Praha 5  83 573 

trvale ģij²c²ch obyvatel. 

 

PŘEHLEDNÁ MAPA S MĚŘÍTKEM 1:25000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sn²ģen² imisn² z§tŊģe z dopravy ozelenŊn²m ulic pomoc² izolaļn² zelenŊ v Praze 5 
 

6 

N²ģe uveden® fotomapy jsou bez mŊŚ²tka, poŚ²zen® z internetov®ho serveru Mapy.cz. Zde je dobŚe 

patrn§ bl²zkost obytn® z§stavby, pŚ²p. obļansk® vybavenosti u vybranĨch komunikac². 
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OZKO ANO/NE (ROK 2005 DLE IMPLEMENTAČNÍHO DOKUMENTU) 

Dle Implementaļn²ho dokumentu je na ¼zem² stavebn²ho ¼Śadu MŊstsk® ļ§sti Prahy 5 ¼zem² 

vymezen® jako oblast se zhorġenou kvalitou ovzduġ² ve smyslu z§kona ļ. 86/2002 Sb., o ochranŊ 

ovzduġ², v platn®m znŊn². 

 

 3. Informace o lokalitŊ, kterou projekt Śeġ² 

 

CHARAKTERISTIKA ZDROJE, JEHOŢ EMISE MAJÍ BÝT PROJEKTEM ZACHYCENY 

C²lem projektu je zlepġen² kvality ovzduġ² v MŊstsk® ļ§sti Praha 5. Kvalita ovzduġ² je zde zhorġena 

vlivem velmi intenzivn² silniļn² dopravy. Byly vybr§ny nejv²ce dopravou postiģen® silniļn² 

komunikace a to ulice K Barrandovu, Strakonick§, Svornosti, N§draģn² a HoŚejġ² n§bŚeģ². 

Na z§kladŊ vĨsledkŢ ze sļ²t§n² dopravy prov§dŊn® Technickou spr§vou komunikac² Hl. mŊsta 

Prahy z roku 2008, byla v tŊchto m²stech namŊŚena prŢmŊrn§ intenzita dopravy: K Barrandovu 

50 075 vozidel/24hod. pro vġechna vozidla v ¼seku o d®lce 5 450 m; Strakonick§ 31 600 

vozidel/24hod. pro vġechna vozidla v ¼seku o d®lce 1 690 m; Svornosti 16 050 vozidel/24hod. 

pro vġechna vozidla v ¼seku o d®lce 790 m; N§draģn² 5 237 vozidel/24hod. pro vġechna vozidla 

v ¼seku o d®lce 2 260 m; HoŚejġ² n§bŚeģ² 13 900 vozidel/24hod pro vġechna vozidla v ¼seku 

o d®lce 510 m (poļ²t§no od jednotlivĨch uzlŢ, viz n§sleduj²c² obr§zky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.3, zdroj: Komunikaļn² s²Š s ļ²sly uzlŢ, rok 2008, TSK Hl. mŊsta Prahy (ulice Svornosti, HoŚejġ² 
n§bŚeģ², N§draģn² a Strakonick§) 
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Obr.4,zdroj: Komunikaļn² s²Š s ļ²sly uzlŢ, rok 2008, TSK Hl. mŊsta Prahy (ulice k Barrandovu) 

 

CelkovĨ objem emis² z dopravy v urļenĨch lokalit§ch pŚi celkov® d®lce komunikac² (myġleno 

souļet d®lek jednotlivĨch ¼sekŢ ulic) 10 700 m lze odhadnout na 120,081 tun prachovĨch ļ§stic za 

rok, vļetnŊ resuspenze. 

 

CHARAKTERISTIKA OBYTNÉ ZÁSTAVBY, KTERÁ MÁ BÝT PROJEKTEM CHRÁNĚNA 

Jak je patrn® i z vĨġe uvedenĨch sn²mkŢ, v nejbliģġ²m okol² zdroje se nach§z² z§stavba pŚev§ģnŊ 

obytnĨch domŢ. Zde ģij²c² obyvatel® jsou vystavov§ni nejen vysokĨm ¼rovn²m zneļiġtŊn² ovzduġ² 

ļ§sticemi PM10, PM2,5, benzo(a)pyrenem a oxidy dus²ku, ale i nadmŊrn®mu hluku zpŢsoben®ho 

tak® dopravou. Podle ¼dajŢ ĻSĐ (k 30. 9. 2009) ģije v MŊstsk® ļ§sti Praha 5 83 573 trvale ģij²c²ch 

obyvatel. 

 

SITUAČNÍ MAPA (MĚŘÍTKO 1:1000) 

Vzhledem rozs§hlosti ¼zem² tvoŚ² situaļn² mapy samostatnou pŚ²lohu ļ.1. Jedn§ se o sn²mky 

z katastr§ln²ch map v mŊŚ²tku 1:1000. 

 

STRUČNÉ ZHODNOCENÍ VÝZNAMU ŘEŠENÉHO PROBLÉMU (LOKALITY) VZHLEDEM K SITUACI V OBCI 

řeġen® lokality jsou typick® mŊstsk® ļtvrti s vĨstavbou obytnĨch domŢ (tvoŚ² pŚibliģnŊ Ĳ 

odclonŊn® z§stavby) a obļansk® vybavenosti, ovlivŔovan® proch§zej²c² Barrandovskou spojkou 
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(m²stn² komunikace K Barrandovu, tzv. vĨstupn² barrandovsk§ estak§da) spojuj²c² PraģskĨ 

okruh R1 s MŊstskĨm okruhem, resp. BarrandovskĨm mostem. Dalġ² ulice, na nichģ je zamĨġlena 

realizace projektu (Svornosti, HoŚejġ² n§bŚeģ², N§draģn² a Strakonick§) d§le rozv§dŊj² jiģ tak 

pŚedimenzovanou dopravu do centra hlavn²ho mŊsta, resp. pŚiv§dŊj² veġkerou silniļn² dopravu ze 

StŚedoļesk®ho (jiģn² ļ§sti pod Prahou) a Jihoļesk®ho kraje. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ POZEMKOVÝCH VZTAHŮ V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU (VÝPIS Z KATASTRU, SNÍMEK 

KATASTRÁLNÍ MAPY) 

Dotļen® pozemky v m²stŊ realizace jsou ve vlastnictv² Hl. mŊsta Prahy, pŚ²p. se svŊŚenou spr§vou 

nemovitosti MŊstsk® ļ§sti Praha 5, listy vlastnictv² ļ. 1189, 1240 a 3951, k.¼. Hluboļepy a listy 

vlastnictv² ļ. 2787 a 2838, k.¼ Sm²chov. Vġechny zamĨġlen® kontejnery s izolaļn² zelen² i 

pop²nav® rostliny budou um²stŊny se souhlasem vlastn²ka pozemkŢ. U pozemku p.ļ. 2043/194, 

k.¼. Hluboļepy ve vlastnictv² st§tu s pr§vem hospodaŚen² pro spoleļnost VĨstavba Hl. m. Prahy ï 

VĨstavba inģenĨrskĨch staveb, kter§ zanikla bez zaps§n² n§stupnick® organizace a pozemku.ļ. 

886/11, k.¼. Hluboļepy ve vlastnictv² st§tu s pr§vem hospodaŚen² pro spoleļnost IROP, inģenĨrsk§ 

a realitn² organizace Praha, takt®ģ zanikl® bez zaps§n² n§stupnick® organizace nebylo moģn® 

z vĨġe popsanĨch dŢvodŢ souhlasy s um²stŊn²m kontejnerŢ z²skat. 

MŊstsk§ ļ§st Praha 5 bude vlastn²kem veġkerĨch kontejnerŢ vļetnŊ vĨsadeb a zajist² n§slednou 

pŊstebn² ¼drģbu pro udrģitelnost projektu i pro dalġ² obdob² (min. 5 let). 

 

 

 4. Identifikace moģnĨch variant zlepġen² kvality ovzduġ² a jejich 
popis 

 

BEZ PROJEKTU - VARIANTA 0 - ZACHOVÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU 

 

K BARRANDOVU 

Jedn§ se o velice rŢznorodĨ ter®n s intenzivn²m obousmŊrnĨm dopravn²m provozem vedenĨ 

ļtyŚmi pruhy. Z obou stran komunikace se nach§zej² chodn²ky pro pŊġ² o rŢznĨch ġ²Śk§ch a 

povrchu. Z hlediska zelenŊ se tu nach§zej² skupiny porostŢ dŚevin aŠ uģ liniovĨch vĨsadeb ļi 

skupin ostrŢvkovitŊ zapojenĨch pŚedevġ²m v n§vaznosti na komerļn² objekty. V souļasnosti zde 

st§vaj²c² ozelenŊn® plochy velice omezenŊ pln² funkci filtrace praġnĨch ļ§stic. 

 

STRAKONICKÁ 

Strakonick§ ulice je dopravn² tepnou pŚiv§dŊj²c² do hlavn²ho mŊsta dopravu z jiģn² ļ§sti Ļesk® 

republiky. Komunikace m§ obousmŊrnĨ provoz ve v²ce pruz²ch. ZeleŔ se zde vyskytuje nesourodŊ, 

jedn§ se pŚedevġ²m o n§letov® porosty bez jakĨchkoliv ¼prav. Pouze u jednotlivĨch komerļn²ch 

objektŢ se vyskytuj² drobn® parkovŊ upraven® vĨsadby. 

 

HOŘEJŠÍ NÁBŘEŢÍ 

HoŚejġ² n§bŚeģ² je opŊt dopravnŊ velice zat²ģen§ komunikace, navazuj²c² bezprostŚednŊ na ulici 

Strakonickou. Ulice je jednosmŊrn§, oboustrannŊ lemov§na chodn²ky pro pŊġ². Souļasnou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra�sk�_okruh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra�sk�_okruh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra�sk�_okruh
http://cs.wikipedia.org/wiki/M�stsk�_okruh_(Praha)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barrandovsk�_most
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dominantou z hlediska zelenŊ je nepochybnŊ park na n§bŚeģ² Śeky Vltavy. Jedn§ se o jednotnĨ 

upravenĨ celek s vĨsadbou liniovĨch i skupinovĨch struktur vļetnŊ vzrostlĨch solit®r. Dalġ² vliv na 

filtraļn² kapacitu zelenŊ mŢģeme m²t prostor pŚipravenĨ k budouc² vĨstavbŊ hotelov®ho komplexu, 

kde se v souļasnosti vyskytuj² ostrŢvkovitŊ zapojovan® n§letov® porosty dŚevin. 

 

NÁDRAŢNÍ 

Ulice je svĨm charakterem velice rŢznorod§. U stanice metra AndŊl se jedn§ o velice ruġnĨ 

dopravn² uzel se spoustou obļansk® vybavenosti vļetnŊ zast§vek MHD. Ve vzd§lenŊjġ²ch m²stech 

od centra mŊsta se pak frekventovanost sniģuje. Zhruba od poloviny pŚedmŊtn®ho ¼zem² lemuje 

komunikaci are§l ĻeskĨch drah s parkovŊ upravenou zelen². Ostatn² zeleŔ se zde vyskytuje sp²ġe 

osamocenŊ, v drobnĨch ostrŢvc²ch, pŚedevġ²m v n§vaznosti na komerļn² objekty. 

 

SVORNOSTI 

PŚestoģe se zde vyskytuj² bloky obytnĨch domŢ, jedn§ se o velice dopravnŊ zat²ģenou komunikaci 

s jednosmŊrnĨm provozem. VĨskyt zelenŊ je zde zastoupen malou parkovou plochou v m²stech, 

kde komunikace navazuje na ulici Strakonickou. Jin§ zeleŔ tu prakticky nen². Ulice patŚ² mezi 

nejzat²ģenŊjġ² ulice, doch§z² tu k nejļastŊjġ²mu pŚekraļov§n² imisn²ch limitŢ. 

 

VARIANTA 1 - TECHNICKÁ OPATŘENÍ 

Technick§ opatŚen² realizovan§ pŚ²mo na zdroj²ch zneļiġŠov§n² ovzduġ² (kterĨmi jsou v tomto 

pŚ²padŊ mobiln² zdroje ï dopravn² prostŚedky) nepŚich§zej² v podstatŊ v ¼vahu. 

Odveden² dopravy je Śeġen² dlouhodob® a v nejbliģġ²ch letech nepŚinese dostateļn® sn²ģen² 

¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ². 

 

VARIANTA 2 - VÝSADBA IZOLAČNÍ ZELENĚ 

Tato varianta m§ za c²l zvĨġit pod²l izolaļn² zelenŊ v zastavŊn®m ¼zem² (obytn® domy a obļansk§ 

vybavenost), kter® je velmi zat²ģen® frekventovanou dopravou a t²m sn²ģit koncentrace prachovĨch 

ļ§stic v ovzduġ². Jedn§ se o velice exponovan§ ¼zem² vļetnŊ intenzity inģenĨrskĨch s²t². Projekt 

byl koncipov§n tak, aby co nejmenġ² mŊrou zasahoval do st§vaj²c² infrastruktury. Tomu byla 

pŚizpŢsobena druhov§ skladba dŚevin i zpŢsob os§zen². KromŊ ulice K Barrandovu kde se 

vĨsadba Śeġ² ozelenŊn²m st§vaj²c²ch protihlukovĨch stŊn, byla zvolena forma vĨsadby 

do kontejnerŢ z pohledov®ho betonu napevno ukotvenĨch do chodn²ku. Kontejnery budou osazeny 

na ocelov® trny zajiġtŊn® ocelovĨmi ġrouby. Os§zen² kontejnerŢ v²ce¼rovŔovou vegetac² ï 

stromov®, keŚov® a bylinn® patro umoģn² lepġ² filtraļn² funkci vļetnŊ sedimentace prachovĨch 

ļ§stic. Kontejnery budou po ulic²ch rozmisŠov§ny v nŊkolika d®lkovŊ velikostn²ch variant§ch (ġ²Śka 

je vģdy 1 m) v z§vislostech na prostorovĨch moģnostech i bezpeļnosti dopravy. VĨsadba dŚevin 

pak bude v souladu s patŚiļnĨmi normami a pouģity budou pouze kvalitn² kontejnerov® 

nepoġkozen® sazenice pŚi pouģit² kvalitn²ho pŢdn²ho substr§tu. 

 

K BARRANDOVU 

V pŚedmŊtn® lokalitŊ bylo vybr§no 7 stanoviġŠ vhodnĨch k ozelenŊn². Jednotliv® st§vaj²c² 

protihlukov® stŊny budou os§zeny pop²navĨmi dŚevinami ï BŚeļŠan pop²navĨ a Loubinec 

trojlaloļnĨ. Jsou to druhy odoln® vŢļi zneļiġtŊn² a vhodn® k frekventovanĨm komunikac²m. 
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STRAKONICKÁ 

Na t®to p§teŚn² komunikaci se poļ²t§ s um²stŊn²m 70 kontejnerŢ ve dvou velikostn²ch variant§ch 

(d®lky 4,6 m a 7,6 m) pŚi os§zen² 3 kombinacemi druhov® skladby. Kombinace bude tvoŚena 

z vybranĨch druhŢ stromŢ ï Javor ml®ļ, Javor babyka a Javor stŚ²brnĨ s keŚovĨm podrostem 

Vajg®lie a Tavoln²ku japonsk®ho, pŚ²p. travn²m porostem. 

 

HOŘEJŠÍ NÁBŘEŢÍ 

V t®to lokalitŊ bude os§zeno 36 kontejnerŢ ve dvou velikostn²ch kategori²ch ï o d®lk§ch 4,6 m a 

7,6 m. Pouģit® dŚeviny byly vybr§ny i s ohledem na moģnost solit®rn² i skupinov® vĨsadby ï Javor 

ml®ļ a JeŚ§b prostŚedn². Niģġ² ¼roveŔ - keŚov® patro je os§zeno Vajg®li² a Tavoln²kem japonskĨm. 

PŚi zakl§d§n² kontejnerŢ se pŚedpokl§d§ i zaloģen² tr§vn²ku. 

 

NÁDRAŢNÍ 

V ulici N§draģn² se poļ²t§ s os§zen²m 67 kontejnerŢ ve vġech ļtyŚech naprojektovanĨch 

velikostn²ch skupin§ch ï jednotliv® d®lky kontejnerŢ jsou 1,6 m, 4,6 m, 7,6 m, 10,6 m. Vybran® 

dŚeviny jsou Javor ml®ļ, Javor babyka, Javor klen, Platan javorolistĨ a JeŚ§b prostŚedn², keŚe pak 

Klokvice kr§sn§, Tavola kalinolist§, Zimolez lesklĨ a Vajg®lie. Kontejnery jsou osazov§ny v 8 

variant§ch dle druhov® sloģky. 

 

SVORNOSTI 

Na m²stŊ s nejvŊtġ²m emisn²m zat²ģen²m na Praze 5 (dle mŊŚen² ĻHMU) bude um²stŊno 72 

kontejnerŢ, ve tŚech velikostn²ch skupin§ch (kromŊ kontejneru s d®lkou 10,6 m) s 4 kombinacemi 

druhov® skladby. OpŊt se tu uplatn² dŚeviny jako Javor ml®ļ, Javor klen a Platan javorolistĨ a 

nŊkolik druhŢ keŚŢ ï Vajg®lie, Tavoln²k japonskĨ a Zimolez lesklĨ vļetnŊ travn²ho porostu. 

 

ANALÝZA VÝHOD A NEVÝHOD JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

VARIANTA 0 

V ģ§dn® finanļn² n§klady z pohledu ģadatele 

V nevyhovuj²c² z pohledu zdravotn²ch rizik plynouc²ch ze zneļiġtŊn² ovzduġ² 

 

VARIANTA 1 

V neexistuje v pŚijateln®m ļase 

 

VARIANTA 2 

V sn²ģen² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ² a t²m i zdravotn²ch rizik z nŊj plynouc²ch 

V estetick§ funkce ï zvĨġen² ģivotn²ho komfortu obyvatel 

 

ZDŮVODNĚNÍ ZVOLENÉ VARIANTY 

Na z§kladŊ vyhodnocen² vġech vĨhod a nevĨhod je k realizaci doporuļena VARIANTA 2 pro 

vġechny vybran® lokality jako nejefektivnŊjġ². 
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 5. R§mcov® hodnocen² 

 

HODNOCENÍ PODLE DOPADŮ NA EMISE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK NEBO NA ÚROVEŇ ZNEČIŠTĚNÍ 

OVZDUŠÍ 

 

Mnoģstv² emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek v Śeġen®m ¼seku je z§visl® na n§sleduj²c²ch parametrech: 

1) frekvenci dopravy podle jednotlivĨch kategori² vozidel (data pŚevzata ze sļ²t§n² 

dopravy ï  viz vĨġe), 

2) průměrné rychlosti v Śeġen®m ¼seku (zvaģujeme 50 km/h, coģ je zde maxim§ln² 

povolen§  rychlost). 

 

Objem emis² ze silniļn² dopravy, lze odhadnout na 120,081 tun tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek za 

kalend§Śn² rok (do tohoto mnoģstv² je zapoļten i vliv resuspenze). Sn²ģen² mnoģstv² prachovĨch 

ļ§stic v ovzduġ² vlivem izolaļn² zelenŊ lze odhadnout cca na 13,755 tun/rok. Tento odhad vych§z² 

z n§sleduj²c²ch informac²: 

Stromy vĨraznŊ zvyġuj² plochu vegetaļn²ho povrchu oproti prŢmŊtu sv® koruny, v dŢsledku 

pŚekrĨvaj²c²ch se ploch listŢ, pŚibliģnŊ 10kr§t. V literatuŚe se uv§dŊj² hodnoty osmkr§t sn²ģen® 

praġnosti parkŢ oproti okoln² z§stavbŊ a ļtyŚikr§t sn²ģen®ho mnoģstv² praġnĨch ļ§stic na ulic²ch se 

stromy oproti ulic²m bez stromŢ (Suchara, VĐKOZ PrŢhonice 1977). 

 

Vegetace pŚisp²v§ k regulaci praġnosti prostŚed² nŊkolika zpŢsoby: 

a) zachycov§n²m prachu na listech - v tomto smŊru z§leģ² hlavnŊ na velikosti listŢ, kvalitŊ 

 jejich povrchu a pohyblivosti ļepel². 

b) sniģov§n²m rychlosti proudŊn² vzduchu, sn²ģen²m kinetick® rychlosti ļ§stic a jejich rychlejġ² 

 sedimentaci. PodstatnĨ je v tomto smyslu fakt, ģe pokud prachov® ļ§stice sedimentuj² na 

 zpevnŊnĨ povrch, je umoģnŊn§ jejich snadn§ remise do ovzduġ². Proto se prachov® ļ§stice 

 efektivnŊ odstran² sedimentac² pouze u porostu vegetace s podrostem napŚ. tr§vn²ku. 

       

Tabulka ļ.1: Schopnost listnatĨch stromŢ v§zat prach (podle Hoppler, 1993) 

Objem koruny (m3) V§z§n² prachu kg/rok 

1000 2500 

750 1900 

500 1300 

250 650 

5 80 
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Tabulka ļ.2: N§rŢst korun u listnatĨch dŚevin (Pramen Acta Pruhoniciana - VĐKOZ ļ. 22 Bohumil Kavka) 

N§rŢst korun u listnatĨch alejovĨch dŚevin (nŊkter® druhy pouģit® v projektu) 

druh dŚeviny  vĨġka do 

10 let* 

(m) 

ġ²Śka koruny 

do 10 let 

(prŢmŊr v m) 

vĨġka 

vĨsadba 

(m) 

ġ²Śka koruny 

vĨsadba 

(prŢmŊr v m) 

tvar koruny 

Acer platanoides (javor 

ml®ļ) 
aģ 8 2,5- 6 3,5  - 4,5 1 aģ 1,5 vejļit§ 

Acer saccharinum (javor 

stŚ²brnĨ) 
aģ 6 aģ 5 3,5  - 4,5 1 aģ 1,5 vejļit§ 

Acer pseudoplatanus 

(javor klen) 
aģ 6 2 aģ 3 3,5  - 4,5 1 aģ 1,5 vejļit§ 

Platanus acerifolia (platan 

javorolistĨ) 
aģ 10 3 aģ 8 3,5  - 4,5 1 aģ 1,5 vejļit§ 

Sorbus aucuparia (jeŚ§b 

obecnĨ) 
6 aģ 8 4 aģ 6 3,5  - 4,5 1 aģ 1,5 vejļit§ 

* vĨġka do 10 let od vĨsadby (ne vŊk dŚeviny) 

 

Đļinnost dŚevin, s ohledem na sniģov§n² praġnosti, z§vis² na: 

1) sklonu listů ï vodorovnŊ poloģen® listy maj² vŊtġ² ¼ļinek neģ listy postaven® ġikmo nebo 

 svisle, 

2) absolutním povrchu listů ï ļ²m je hustġ² koruna, t²m vŊtġ² je absolutn² listov§ plocha, 

 (hloh, buk, dub, myrobal§n, fastigiatn² formy habru, buku), 

3) pohyblivosti listů ï ¼ļinnŊjġ² jsou dŚeviny s kr§tkĨm Śap²kem, (habr, buk), 

4) proudění vzduchu kolem a uvnitř koruny ï vŊtġ² ¼ļinek maj² dŚeviny s kulovitou korunou 

 oproti dŚevin§m s korunou jehlancovou, (hloh, habr, glob·zn² formy javorŢ i jinĨch druhŢ 

 dŚevin) 

5) vlhkosti, pŚ²padnŊ lepkavosti listŢ (olġe lepkav§), 

6) charakteru prachových částic ï hrubġ² ļ§stice ulp²vaj² hŢŚe neģ jemnŊjġ². 
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Tabulka ļ.3: VĨpoļet filtraļn² kapacity izolaļn² zelenŊ a odstranŊn®ho zneļiġtŊn² ļ§sticemi 

 

Koment§Ś k tabulce: 

 pod²l dieselovĨch automobilŢ na osobn² automobilov® dopravŊ je 15% 

 emisn² faktory pro automobilovou dopravu byly pouģity z modelu MEFA06 s n§sleduj²c²mi 
parametry: 

Ĭ prŢmŊrn§ rychlost 50 km/h 

Ĭ intenzita dopravy 5 

Ĭ EURO 2 

Ĭ u n§kladn²ch automobilŢ pouģit faktor pro tŊģkou n§kladn² pŚepravu 

 pomŊr pŚ²mĨch emis² a emis² z resuspenze byl pouģit jako 16% / 84% (viz [1]) 

 koeficient filtraļn² kapacity zohledŔuje objem zelen® plochy jednotlivĨch stromŢ/kŚovin (viz 
tabulka schopnosti listnatĨch stromŢ v§zat prach - vĨġe) 

 

HODNOCENÍ PODLE INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ A NÁKLADŮ NA PROVOZ A ÚDRŢBU 

Investiční náklady na projekt izolaļn² zelenŊ ve vġech vybranĨch lokalit§ch (d®lka 10 700 m) dle 

poloģkov®ho rozpoļtu jsou u VARIANTY 2 na 24 157 373,- Kļ bez DPH. 

Provozní náklady na po vĨsadbovou pŊstebn² p®ļi zelenŊ u VARIANTY 2 ļin² cca 1 500 000,- Kļ 

bez DPH po dobu 5 let. 

 

HODNOCENÍ PODLE INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU A ÚDRŢBY 

V r§mci souhlasn®ho vyj§dŚen² k um²stŊn² kontejnerŢ s izolaļn² zelen² mezi vlastn²kem 

pŚedmŊtnĨch pozemkŢ a ģadatelem o dotaci je oġetŚen i pŚ²stup a n§sledn§ ¼drģba zelenŊ 

ze strany MŊstsk® ļ§sti Praha 5. 

 

HODNOCENÍ PODLE KVALITATIVNÍHO ZHODNOCENÍ DALŠÍCH (EXTERNÍCH) PŘÍNOSŮ 

Vys§zen§ zeleŔ bude plnit jak funkci Ăzelen®ho filtruñ, tak i funkci estetickou. Dojde k oģiven² 
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architektonicky f§dn²ch objektŢ pod®l komunikace K Barrandovu a ke zvĨġen² celkov®ho 

estetick®ho pŢsoben² ostatn²ch ulic s bezprostŚedn²m vlivem na psychiku m²stn²ch obyvatel. Pod²l 

zelenŊ z§roveŔ pozitivnŊ ovlivn² mikroklimatick® pomŊry prostŚed². 

VARIANTA 2 bude dlouhodobŊ sniģovat negativn² ¼ļinky zneļiġtŊn² ovzduġ² na lidsk® zdrav² 

(pŚedevġ²m pravdŊpodobnost vzniku chorob z nŊj plynouc²ch). 

 

 6. Formulace projektu (vļetnŊ hodnot indik§torŢ) 

VÝSLEDEK – Z§chyt 13,755 t/rok prachovĨch ļ§stic po 5 kalend§Śn²ch letech od realizace projektu. 

Tento indik§tor lze ovŊŚit zmŊŚen²m objemu koruny a n§soben²m s pŚ²sluġnĨmi odsouhlasenĨmi 

faktory. 

VÝSTUPY – tento indik§tor lze ovŊŚit m²stn² kontrolou pŚi z§vŊreļn®m vyhodnocen² akce. 

K BARRANDOVU – celkovŊ 864 m os§zenĨch protihlukovĨch stŊn, 426 ks pop²navĨch dŚevin 

STRAKONICKÁ – 70 ks kontejnerŢ os§zenĨch 187 ks stromŢ a 374 ks keŚŢ 

HOŘEJŠÍ NÁBŘEŢÍ - 36 ks kontejnerŢ os§zenĨch 91 ks stromŢ a 182 ks keŚŢ 

NÁDRAŢNÍ - 67 ks kontejnerŢ os§zenĨch 185 ks stromŢ a 264 ks keŚŢ 

SVORNOSTI - 72 ks kontejnerŢ os§zenĨch 171 ks stromŢ a 300 ks keŚŢ 

 

 7. Z§vŊr 

Studie proveditelnosti byla zpracov§na na z§kladŊ vġech dostupnĨch ¼dajŢ a podkladŢ i 

na z§kladŊ samotn® rekognoskace ¼zem². 

Z§vŊrem lze konstatovat, ģe zamĨġlenĨ projekt, jako opatŚen² vedouc² ke sn²ģen² ¼rovnŊ 

zneļiġtŊn² ovzduġ² PM10 a PM2,5 a dalġ²mi zneļiġŠuj²c²mi l§tkami v MŊstsk® ļ§sti Praha 5 je 

efektivn² a vhodnĨ k podpoŚe z dotaļn²ho programu OPĢP, prioritn² osa 2, podoblast podpory 2.1.3. 

 

 8.  Reference 

Heldstab, J., Haan, P. (1999), PM10 Map and Population Exposure for Switzerland. IN: INRETS, 

(ed.) (1999) 8th International Symposium ĂTransport and Air Pollutionñ, Arcueil, 1999, 55 ï 57 

 

Model MEFA06, ke staģen² na www.env.cz 
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Příloha č. 1 

ke Studii proveditelnosti pro projekt „Sníţení imisní zátěţe z dopravy ozeleněním ulic 

pomocí izolační zeleně v Praze 5“ 

 

 

 

 

 

 

Situační mapy v měřítku 1:1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


